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Certyfikat zgodnosci

Ttumaczenie na zlecenie FlexiPower Group

Zgtaszajacy: SolarX Power Network Technology (Zhejiang) Co., Ltd.
No. 288 Shizhu Road, Tonglu Economic Development Zone,
Dongxing District 311500, Tonglu City, Zhejiang Province
People’s Republic of China

Produkt: Falownik fotowoltaiczny

Model: X1-3.0-T-D, X1-3.0-T-N,
X1-3.3-T-D, X1-3.3-T-N,
X1-3.6-T-D, X1-3.6-T-N,
X1-4.2-T-D, X1-4.2-T-N,
X1-5.0-T-D, X1-5.0-T-N,
X1-5.3-T-D, X1-5.3-T-N,
X1-5.98-T-D, X1-5.98-T-N

Zastosowanie zgodnie z przepisami:
Falowniki testowano pod wzgledem bezpieczenstwa elektrycznego, ochrony sieci, wptywu na $rodowisko oraz
wydajnosci. Szczegoétowe informacje znajdujg sie w odpowiednich raportach z testow.

Zastosowane przepisy i normy:

IEC 61727:2004 Charakterystyka interfejsu uzytkownika

IEC 62116:2014 Falowniki fotowoltaiczne wigczone do publicznej sieci energetycznej - Procedura badania
ochrony przed zanikiem napiecia

IEC 60068-2-1:2007 Badania srodowiskowe — Czes¢ 2-1: Proby — Proby A: Zimno

IEC 60068-2-2:2007 Badania srodowiskowe — Czes$¢ 2-2: Préby — Préby B: Suche gorgco

IEC 60068-2-14:2009  Badania srodowiskowe — Czes$¢ 2-14: Préby — Préby N: Zmiany temperatury

IEC 60068-2-30:2005 Badania srodowiskowe — Czes$¢ 2-30: Proby — Préby Db: Wilgotne goraco, cyklicznie (12h
+ 12h cykl)

IEC 61683:1999 Systemy fotowoltaiczne — Kondycjonery zasilania — Procedura pomiaru wydajnosci

W momencie wydania niniejszego certyfikatu pojecie zabezpieczenia interfejsu wyzej wymienionego,
reprezentatywnego produktu spetnia wymagania bezpieczenstwa obowigzujgce dla okreslonego zastosowania
zgodnie z przepisami.

Numer raportu: SXP-16JA0321FTSP-61727_5.0k-R1
SXP-16JA0321FTSP-62116_5.0k-R1
SXP-16JA0321FTSP-Environment_5.0k-R1
SXP-16JA0321FTSP-61683_5.0k-R1

Numer certyfikatu: U19-0069

Data wydania: 2019-01-25

Instytut certyfikacji

Holger Schaffer

Instytut certyfikacji Bureau Veritas Consumer Products Services Germany GmbH
Akredytowane zgodnie z normg DIN EN ISO/IEC 17065



