
Najwy�sza wydajno��
Maks. sprawno�� 98. %, sprawno�� europejska 9 %
Bardzo szeroki zakres napi�cia (180V-950V)
Opatentowana technologia EKO

Zintegrowany ogranicznik przepi�� typu: II DC i AC

Inteligentny monitoring za pomoc� aplikacji
lub przegl�darki internetowej
Zdalne sterowanie dla wygodnej obs›ugi i konserwacji

· 2 7.7
·
·

Wysoka niezawodno��
·

Inteligentna konserwacja
·

·

www.solaxpower.com       info@solaxpower.com

X3-Max

3-fazowy
falownik stringowy

Dla ma�ych przedsi�biorstw
i na u�ytek domowy

Nowo�� od SolaX

Najwy�sza
wydajno��

Wysoka
niezawodno��

Inteligentna
konserwacja

W�a�ciwo�ci

20K / 25K / 30K

www.�exipowergroup.pl



Wej�cie (DC)

Maks. napi�cie wej�ciowe [V]

Nominalne napi�cie wej�ciowe [V]

Maks. pr�d wej�ciowy [A]

Pocz�t. napi�cie wej�ciowe/ Min. napi�cie robocze [V]

Zakres napi�cia w trybie pracy MPPT [V]

Zakres napi�cia w trybie pracy MPPT (maks. obci��.) [V]

Maks. liczba stringów PV

Liczba MPPT

X3-MAX (3-FAZOWY)

Wyj�cie (AC)
Aktywna moc znamionow AC [W]

Maks. moc pozorna AC [VA]

Maks. moc aktywna AC (PF=1) [W]

Maks. pr�d wyj�ciowy AC [A]

Napi�cie znamionowe AC [V]

Zakres napi�cia AC [V]

Znamionowa cz�stotliwo�� sieci [Hz]

Zakres cz�stotliwo�ci sieci [Hz]

THDI [%]

Hamowanie pr�dem DC [%]

Wspó›czynnik mocy

Ochrona

Prze›�cznik DC

Ochrona przed efektem anty-wyspowym

Ochrona przedprzepi�ciowa AC

Ochrona przeciwzwarciowa AC

Po›�czenie zwrotne DC

Ogranicznik przepi��

Wykrywanie izolacji

Ochrona przed up›ywem pr�du

Ogólne

Typ

Stopie� ochrony IP

Konsumpcja noc� [W]

Ch›odzenie

Temp. pracy [°C]

Relatywny zakres wilgotno�ci [%]

Wysoko�� pracy [m]

Ha›as [dB]

Wymiary (Sz*Wys*G›) [mm]

Waga [kg]

Sprawno��

Maks. sprawno�� [%]

Europejska sprawno�� [%]

HMI & COM

Wy�wietlacz

Komunikacja

Certy“katy

Bezpiecze�stwo

EMC (opcjonalnie)

Kod sieci

Gwarancja [lata]

2*37.5

6(3/3)

25,000

27,500

27,500

3*40

30,000

33,000

33,000

3*48

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

DC Typ II/ AC Typ II

Tak

Tak

IP65

<1

-25-60

0-100

Bezprzewodowy + aplikacja + LED / LCD(opcjonalnie)

WiFi(opcjonalnie) / RS485 / GPRS(opcjonalnie)

IEC62109-1 IEC62109-2

EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 61000-6-4

5 / 10( )

98.20

97.70

X3-25K-TL X3-30K-TLX3-20K-TL

,000

,000

,000

3*

2*37.5

6(3/3)

2*25

4(2/2)

Wentylator - ch›odzenie wymuszoneaturalne

<30

37

<50

40

1000

620

250/180

180-9 0

480-800

2

98.20

97.70

98.20

97.70

1000

620

250/180

180-9 0

480-800

2

1000

620

250/180

180-9 0

480-800

2

Wentylator - ch›odzenie wymuszone

<50

40

4000(>2000 zmiana parametrów)

Tre�� mo�e by� mody“kowana bez powiadomienia. (V2) www.�exipowergroup.pl


